
 
 

 

  

 

                                    Tige de manœuvre 
Sur mesure  

 

         

Permet la manœuvre d’une vanne à opercule ou autres type de vanne telle que les 
vannes murales, vanne guillotine.  

 

 

Descriptif 
• La tige d’extension est fixée à la vanne via une attache en acier inoxydable 
• Capuchons de tige en fonte ductile (EN-GJS-500-7) avec revêtement en 

peinture époxy 

• Hauteur de la tige d’extension selon la demande du client. 

• Guide de tige en acier pour le guidage de la tige de manœuvre. 

• Il est recommandé d'installer un guide de tige d'extension tous les trois 
mètres de hauteur. 
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Rep Désignation Qté Matière Norme 

01 Carré de Manoeuvre haut de tige 1            Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

02 Boulons  2 Inox A4 NF EN 

03 Tige de Manœuvre carré 1 Acier zingué ST 37 NF EN 10025 

04 Carré de Manoeuvre Bas de tige 1 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

05 Guide de tige tous les 3 mètres    S/Hauteur Acier zingué ST 37 NF EN 10025 

 
 

DN 
 a1 
mm 

d 

mm 
 b1 
mm 

100            19 M8 17 

150            19 M8 19 

200            24 M10 24 

250            24 M10 24 

300            27 M10 27 

350            27 M12 27 

400            32 M12 32 

450            32 M12 32 

500            32 M16 32 

600            32 M16 32 

700            41 M16 41 

800            41 M16 41 

900            41 M20 41 

1000            46 M20 46 
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Rep Désignation Qté Matière Norme 

01 Carré de Manoeuvre haut de tige 1            Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

02 Carré de Manoeuvre Bas de tige 1 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

 
 

 

             DN 
Carré Haut de tige 

a1 

                            mm 

Kg                         
approx. 

Carré Bas de tige 
b1 

         mm 

Kg                        
approx. 

            100                  19         0.3           17 1 

            150                  19 1           19 1 

            200                   24 1           24 1 

            250                   24 1           24 1 

            300                   27 2           27 2 

            350                   27 2           27 2 

            400                   32                3           32 4 

            450                   32 3           32 4 

           500                   32 3           32 4 

            600                   32 3           32 4 

            700                   41 8           41 8 

            800                   41 8           41 8 

           900                   41 8           41 8 

          1000                   46 9           46 9 
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Caractéristiques et performances peuvent être 
modifiées sans préavis en fonction de l’évolution 

technique. Images et photos non contractuelles. 

Carré de Manoeuvre haut de tige Carré de Manoeuvre Bas de tige 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYL ADDUCTION 
1 Bis au laurier   
33420 Rauzan cedex - France  

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72                                    
ryladduction@outlook.com                                  
www.ryladduction.com 
 


