
 
 

 

 

 

 
    

Manchette de démontage 
Ajustable MDA 

 

Permet l’assemblage et le démontage mécanique d’un appareil à bride avec une  

canalisation à bride.  

 
 

Descriptif 

• Assure une continuité de la résistance mécanique de la tuyauterie.  

• Reprend les effets de fond dus à la pression du fluide. 

• Facilité de mise en œuvre : 

- valeur de réglage importante ± 50 mm (voir tableau ci-dessous).  

• Protection contre la corrosion : 

- revêtement époxy poudre 250 microns normes GSK, 

- boulonnerie zinguée. 
 

• Conformité aux normes 
- NF EN 29220 : Adaptateurs et manchettes ajustables à brides. 

- NF EN 1092-2 Dimensions et perçages des brides  

 

• Agrément 

- attestation de conformité sanitaire. 

 

Caractéristiques 

• Gamme : DN 50 à 1400. 

• PFA 10 ISO PN10, PFA16 ISO PN 16 et PFA 25 ISO PN 25. 
PFA 40 PN 40. 

• Températures d’utilisation : +0°C à +70°C. 

• Option : DN supérieurs sur demande 

• Option : Joint NBR, Boulonnerie inox. 

 

Applications 

• Transport et distribution d’eau.  

• Pompage, traitement, stockage. 

• Réseaux de protection incendie. 

• Réseaux d’irrigation. 

• Réseaux d’assainissement et d’évacuation d’eaux pluviales.   
(type WC - NF EN 681-1)
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Manchette de démontage ajustable MDA 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Rep. Désignation Nb Matériaux Normes 
1  Corps fixe 1 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

2 Contre bride 1 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

3 Corps coulissant 1 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563 

4 Joint                   1 EPDM NF EN 681-1 

5-6-7 Boulons -Ecrous - Rondelles                   S/DN Acier 6.8** Revêtement Géomet® EN 10083-2 

 

 

DN 

mm 
PN 

L 

max 

 mm 

e 

mm 

ø D 

mm 
K 

mm 
nº x d1 

      mm 
b 

mm 

Kg 

aprox. 
    Boulons   L1 

 mm 

40 10/16 205 50 150 110     4 x 19 19 9 4 x M16 300 

40 25 205 50 150 110     4 x 19 19 9 4 x M16 320 

40 40 205 50 150 110     4 x 19 19 9 4 x M16 320 

50 10/16 205 50 165 125     4 x 19 19 10 4 x M16 300 

50 25 205 50 165 125     4 x 19 19 10 4 x M16 320 

50 40 205 50 165 125     4 x 19 19 10 4 x M16 320 

60 10/16 205 50 175 135     4 x 19 19 11 4 x M16 300 

60 25 205 50 175 135     8 x 19 19 11 8 x M16 320 

60 40 205 50 175 135     8 x 19 19 11 8 x M16 320 

65 10/16 205 50 185 145     4 x 19 19 12 4 x M16 300 

65 25 205 50 185 145     8 x 19 19 15 8 x M16 320 

65 40 205 50 185 145     8 x 19 19 15 8 x M16 320 

80 10/16 225 50 200 160     8 x 19 19 17 8 x M16 320 

80 25 225 50 200 160     8 x 19 19 17 8 x M16 320 

80 40 225 50 200 160     8 x 19 19 17 8 x M16 320 

100 10/16 225 50 220 180     8 x 19 19 20 8 x M16 320 

100 25 225 50 235 190     8 x 23 19 26 8 x M20 360 

100 40 225 50 235 190     8 x 23 19 26 8 x M20 360 

125 10/16 225 50 250 210    8 x 19 19 22 8 x M16 320 

125 25 225 50 270 220    8 x 28 19 39 8 x M24 395 

125 40 235 50 270 220    8 x 28 23.5 40 8 x M24 395 
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Manchette de démontage ajustable MDA 
 

 

DN 

mm 
PN 

L max 

mm 
e 

mm 

ø D 

mm 

K 
mm 

   nº x d1 
     mm 

b 

mm 

Kg 

aprox. 
     Boulons L1 

mm 

150 10/16 225 50 285 240 8 x 23 19 30 8 x M20 360 

150 25 225 50 300 250 8 x 28 20 42 8 x M24 395 

150 40 240 50 300 250 8 x 28 26 45 8 x M24 395 

200 10 245 50 340 295 8 x 23 20 41 8 x M20 360 

200 16 245 50 340 295 12 x 23 20 46 12 x M20 380 

200 25 245 50 360 310 12 x 28 22 61 12 x M24 395 

200 40 265 50 375 320 12 x 31 30 82 12 x M27 430 

250 10 245 50 400 350 12 x 23 22 56 12 x M20 360 

250 16 245 50 400 355 12 x 28 22 62 12 x M24 395 

250 25 250 50 425 370 12 x 31 24.5 85 12 x M27 395 

250 40 270 50 450 385 12 x 34 39.5 117 12 x M30 395 

300 10 245 50 455 400 12 x 23 24.5 66 12 x M20 360 

300 16 245 50 455 410 12 x 28 24.5 77 12 x M24 395 

300 25 250 50 485 430 16 x 31 27.5 110 16 x M27 430 

300 40 275 50 515 450 16 x 34 39.5 198 16 x M30 480 

350 10 255 50 505 460 16 x 23 24.5 92 16 x M20 380 

350 16 255 50 520 470 16 x 28 26.5 100 16 x M24 430 

350 25 265 50 555 490 16 x 28 30 160 16 x M30 430 

350 40 295 50 580 510 16 x 37 44 214 16 x M33 480 

400 10 255 50 565 515 16 x 28 24.5 109 16 x M24 430 

400 16 255 50 580 525 16 x 31 28 129 16 x M27 430 

400 25 270 50 620 550 16 x 37 32 198 16 x M33 500 

400 40 305 50 660 585 16 x 41 48 288 16 x M36 550 

450 10 275 50 615 565 20 x 28 25.5 136 16 x M27 430 

450 16 275 50 640 585 20 x 31 30 170 20 x M27 430 

450 25 295 50 670 600 20 x 37 34.5 278 20 x M33 500 

450 40 325 50 685 610 20 x 41 49 381 20 x M36 550 

500 10 285 50 670 620 20 x 28 26.5 152 20 x M24 430 

500 16 285 50 715 650 20 x 34 31.5 219 20 x M30 480 

500 25 305 50 730 660 20 x 37 36.5 266 20 x M33 500 

500 40 335 50 755 670 20 x 44 52 395 20 x M39 570 

600 10 285 50 780 725 20 x 31 30 192 20 x M27 430 

600 16 285 50 840 770 20 x 37 36 299 20 x M33 500 

600 25 310 50 845 770 20 x 41 42 356 20 x M36 550 

600 40 340 50 890 795 20 x 50 58 564 20 x M45 610 

700 10 285 50 895 840 24 x 31 32.5 255 24 x M27 430 

700 16 285 50 910 840 24 x 37 39.5 367 24 x M33 500 

700 25 315 50 960 875 24 x 44 46.5 577 24 x M39 570 

700 40 345 50 995 900 24 x 50 - 758 24 x M45 640 

800 10 315 50 1015 950 24 x 34 35 340 24 x M30 480 

800 16 315 50 1025 950 24 x 41 43 477 24 x M36 550 

800 25 350 50 1085 990 24 x 50 51 692 24 x M45 610 

800 40 420 50 1140 1030 24 x 58 - 1093 24 x M52 750 
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Manchette de démontage ajustable MDA 
 

 

 

DN 

mm 
PN 

L max 

mm 
e 

mm 

ø D 

mm 

K 
mm 

nº x d1 
mm 

b 

mm 

Kg 

aprox. 
     Boulons L1 

mm 

900 10 350 50 1115 1050 28 x 34 37.5 427 28 x M30 480 

900 16 350 50 1125 1050 28 x 41 46.5 547 28 x M36 550 

900 25 385 50 1185 1090 28 x 50 55.5 888 28 x M45 640 

900 40 425 50 1250 1140 28 x 58 - 1325 28 x M52 750 

1000 10 360 50 1230 1160 28 x 37 40 529 28 x M33 540 

1000 16 360 50 1255 1170 28 x 44 50 732 28 x M39 600 

1000 25 400 50 1320 1210 28 x 57 60 1196 28 x M52 680 

1000 40 435 50 1360 1250 28 x 58 - 1488 28 x M52 780 

1200 10 450 50 1455 1380 32 x 41 45 890 32 x M36 670 

1200 16 450 50 1485 1390 32 x 50 57 1196 32 x M45 710 

RYL ADDUCTION 
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Caractéristiques et performances peuvent être 
modifiées sans préavis en fonction de l’évolution 
technique. Images et photos non contractuelles. 


